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Fig. 1. Camioneta Militar Jeep 34 ton. (4 X 4) sem capota
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CAMIONETA MILITAR JEEP — 34 ton. (4x4)

Motor BF-161

Dimensoes

Capacidade

Péso

Pneus

CARACTERISTICAS
Tipo) st sl M ity Cilindros em F
Numero de cilindros :....... 6
Diametro dos cilindros . ..... 3 %" (79,37 mm)
Curso dos émbolos ......... 3 %" (88,90 mm)
Diametro dos munhoes da ar-
vore de manivelas ....... 2,250” (2 W)
Diametro dos moentes da ar-
vore de manivelas ....... 1.875(1 %,
Cllindradaihsos sosis o 161 pol. cub.
(2.638 cc}
Taxa de compressdo ........ 7,6:1
Poténcia co freio max. 4.000
RPM s stsnaslastanianod o aist 90 HP
Torque max. a 2.000 RPM ... 135 Ibs pe
(18,67 kgm)
COMPLESSAO, o ra slhsocssuins mioin) e 155 Ibs. 0 185 RPM
Ordem de Inflamagao ... ... 1-5-3-6-2-4
Temperatura de funcionamento 176° o 194°F (80°
90° C
Distancia entre €ixos ........ 299,70 cm

22 cm - frente

Distancia do solo (minimo} .. 955 er = BIFES

Comprimento total ......... 510,0 cm
Varguraitotal s Uit e 188,47 cm

2 dianteira 144,78 cm
BHOlG v e sty blbaind i gsisre it

traseira 154,94 cm
maxima 206 cm

F {157 o R AN A S LT S T
De €arga i - waeielaniy s 3 ton.
Reservatério de gasolina . ... 66,2 litros
Sistema de arrefecimento .... 11 gts. galao
{10,410 Its)
Sistema de lubrificagdo . 6 gts galao
(5,676 lts)
— Agua ..... 20 litros
Reserv. extras — Gasolina .. 20 litros
LLOlEO e ats 6 litros

Em ordem de marcha ({com

agua, éleo e combustivel) . 1780 kg
Em ordem de embarque (sem

agua, oleo e combustivel) . 1675 kg

Carregado - .asaa s s 2505 kg
Rodagem ... sivesiesdssss 7.50 X 16
Press@oy: v wSainiain dam s e 45 libras
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. Numero do motor, grovado no bloco

A Camioneta Militar foi devidamente inspecionadc antes de sair da
Fabrica e estd em condicoes de proporcionar muitos milhares de qui-
I6metros de atuacdo satisfatéria. Mas, como qualquer maquina, necessita
de cuidados de Manutengao, adequados e oportunos.

No presente Manual reunimos as informagdes que sGo necessarias para
bem maneja-la e conserva-la em bom estado de funcionamento, de modo
o obter déla o seu melhor rendimento.

IDENTIFICACAO

Nomero do Motor. O numero do motor estd localizado no seu lado
direito em uma placa estampada, colocada no centro do bloco, e tam-

bém gravado no seu canto su-
l“w" !me Es'“.m é c%’gg!qom SA perior direito. (Figs. 2 e 3.
SAO BERNARDO DO CAMPO SAO PAULD

Nomero de Série. Tédas as infor-
macgoes que se relacionam com o
veiculo, estao arquivadas na Fa-
brica, tendo como referéncia o
nomero de série e o numero do

Fig.:2 motor. O ndmero de série esta es-
tampado em uma placa colocada @ esquerda do assento do motorista,
junto co assoalho. (Fig. 4.

anca eSO TAATE

MOTOR Nt BF - 161 -

FOLGA DA VALVULA A FRIO
ENTRADA .018 - SAIDA .06
ORDEM DE IGNICAO 1-5-3-6-2-4
INDUSTRIA BRASILEIRA

Fig. 4. Localizecoo da placo do numero de

serie

INSTRUMENTOS

VELOCIMETRO

O mostrador do velocimetro, (Fig. 5}, n.° 3, & dividido em graduacoes
de 10 quilémetros por hora. O ponteiro indica a velocidade do veiculo.
O odémetro, n.° 4, registra o nimero de quildémetros percorridos, sendo

que o Oltimo algarismo @ direita (de c6r diferente) indica décimos de
quilémetro.

INDICADOR DE COMBUSTIVEL

O indicador de combustivel, n.° 7, registra o nivel do combustivel no
reservatério. Comega a funcionar quando o interruptor de ignicgo é
ligado. A letra V indica que o reservatério de combustivel estd vazio,
a letra C indica que esta cheio, o trago central indica que o reservaté-
rio estad pelo meio.

A capacidade do reservatério é de 66,2 lts.
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Fig. 5. Instrumentos

5 Indicodor de luz aolta dos fardis
6 Luz indicadora da presséo d» dlo
7 Indicedor de combustivel

1 Indicador de temperatura

2 Luz indicadora de carga do dinamo
3 Velocimetro

4 Odometro

INDICADOR DE PRESSAO DO OLEO

A luz vermelha, n.° 6, funciona quando o interruptor de ignicdo esta
ligado. Apaga-se, quando o motor se pde em movimento, indicando fun-
cionamento normal do sistema de lubrificagdo. Se a luz ndo se apagor,
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pare o motor e investigue imediatamente a causa para evitar possiveis
danos.

INDICADOR DE TEMPERATURA

O indicador de temperatura, n.° 1, assinala a temperatura do motor
a qualquer momento. lsso lhe permite precaver-se contra o superaqueci-
mento, que podera resultar em prejuizos para o motor. Funciona quan-
do o interruptor de ignigao esta ligado. Verifique o indicador freqiente-
mente enquanto estiver dirigindo. A letra F indica que o liquido do sis-
tema de arrefecimento esta frio, a letra Q indica que estd quente, e o
linha central indica temperatura média.

Em funcionamento normal o ponteiro deve permanecer a % do mar-
cador, entre a marca central e a letra Q.

INDICADOR DE CARGA DO DINAMO

A lampada vermelha, n.° 2, indica a fonte de energia elétrica. Quan-
do a lampada estd acesa a energia esta sendo fornecida pela bateria.
Quando a lampada se apaga, o dinamo estd fornecendo a energio
requerida. Em funcionamento normal, a lampada acende quando a chave
de ignicdo é lignda, devendo apagar-se logo que o motor comego o
funcionar. Pode acontecer que a luz se apogue e acenda intermitente-
mente, quando o motor estiver funcionando em marcha lenta. Isso, en-
tretanto, nao indica que ha defeito no bateria ou no dinamo, a menos
que a luz vermelha permanega ocesa apds aumentar-se rotagao do
motor.

INDICADOR DE LUZ DOS FAROIS

A lampada vermelha, n.° 5, quando acesa, indica que os fardis estao
com luz “alta”. Vejo "comutador de luz olta e baixa” na fig 8. n.° 4.
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